  Рельеф  участка  неровный, со  значительными  перепадами  высот, зарослями
берез,  кустарника.

  Абсолютные отметки поверхности проектируемой площадки имеет перепад 

в пределах отметок 138,20 ÷ 149,52 м.

       В  геоморфологическом  отношении  проектируемая  площадка  находится на озерно-аллювиальной  Обско - Чумышской равнине. В качестве естественного основания для фундаментов будут служить супеси лессовидные, высокопористые, просадочные,  твёрдой  консистенции;  супеси  лессовидные  низкопористые  твёрдой  и пластичной  консистенции. 

     Грунты элемента 2 обладают просадочными свойствами при нагрузке 0.3 МПа. Граница просадочности проходит на глубине 5-6 м.

     По грунтовым условиям площадка относится к 1-му типу просадочности.

     Грунтовые воды не встречены. По степени морозной пучинистости супеси на период изысканий практически не пучинистые, но при замачивании будут обладать пучинистыми свойствами различной степени в зависимости  от замачивания.

        Сейсмичность района 6 балов.

        Климат района резко – континентальный с продолжительной зимой и коротким жарким летом. Климатические условия участка проектируемой жилой застройки приводятся по многолетним наблюдениям ближайшей метеостанции   в   г. Новоалтайске:

   - среднегодовая температура воздуха - 11۫ ;

   - в  январе отмечается самая низкая температура ( - 17.7 ۫ ), и абсолютный минимум, равный – 52 ۫ . повторяемость очень низких температур, ниже – 35 ۫, составляет около 1 % за зиму;

   - средне июльская температура + 19.7, абсолютный максимум составляет + 38۫  ;

   - снежный покров устанавливается в начале ноября и лежит до начала апреля, достигается за зиму в среднем 39 см высоты; 

   - господствующие ветры – юго-западные;

   - среднее количество осадков за тёплый период – 321 мм (65%).

Пригодность территории для застройки.

       1. Территория проектируемого участка под застройку относится к строительно-климатическому району, расчётные температуры равны -39۫   и 23 ۫ . продолжительность строительного периода 219 дней. Максимальная глубина замерзания почвы 200 – 230 см. 

       2. Суровые зимние условия выдвигают требования по максимальной теплоизоляции зданий.

       3. По условиям ветрового режима во избежание загрязнения воздуха над жилыми кварталами, рекомендуется размещать источники вредности в юго-западном направлении. 

Население.

       Учитывая коэффициент семейности 3.5 чел.  по  Алтайскому краю, численность  проживающих  и  членов  их  семей,  проживающих  на  участке составит 833 человека.

              Архитектурно-планировочное решение. Проектное предложение. 

       Основной планировочной структуры застройки участка служит рациональное использование пригодной для строительства территории с максимальным сохранением существующей природной среды, раскрытие плавных планировочных осей на природный фактор с учётом существующего рельефа.

       Структура  планировки  участка  состоит  из 238-х  жилых участков

                                                      Озеленение.

       Проектом предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения: 

     -насаждения специального назначения – озеленения улиц  и  дорог, санитарно-защитных полос.

       Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: берёза, осина, ель, жёлтая акация, сибирская яблоня, сирень, рябина красная и др.

       Дендрологическое оформление юга, площадок учреждений общего пользования рекомендуется в виде свободного размещения групп кустарников и высоко растущих деревьев на полях газона, что удобно в эксплуатации и экономично в осуществлении.

       В санитарно-защитных зонах, по улицам рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и посадка кустарника.

              Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

       Территория застройки имеет неровный рельеф. Грунтовые воды не встречены. Основными мероприятиями инженерной подготовки будет организация поверхностного стока. Водоотвод решается открытым способом по уличным кюветам, для предотвращения размыва кюветы, необходимо укреплять, при значительных уклонах устраиваются быстротоки.

      Плоскостной смыв исключается применением агротехнических мероприятий на приусадебных участках – террасированием крутых склонов, посадкой плодовоягодных  кустарников, устройством укреплённых канав по границам участков. Вертикальная планировка выполнена с максимальным приближением к рельефу, насыпь до 0.5 метров под проезжие части улиц.

 Технико-экономические показатели. 

	
	                          Наименования 
	Площадь, м2

	1.
	Площадь территории в т.ч.

жилая

участки зданий учреждений и предприятий обслуживания

улицы, дороги, проезды, площади, площадки
	243532,0
69350,0

	2.
	Земли, не пригодные для строительства.
	44118

	3.
	Количество участков
	239


Инженерное оборудования.

     Проектом предусматривается автономное теплоснабжение отопление жилых домов с вариантом печи на газе, хозяйственно-питьевой водопровод, бытовая канализация.

Водоснабжение. 

     Водоснабжение жилых  зданий разрабатывается на основании исходных 

 данных и задания на проектирование.

     Расчётный  средний  за год  суточный  расход  воды  Q сут.  на  хозяйственно-питьевые  нужды  определяется:

   Q сут. ср. = Дт  № / 1000,

Дт – норма водопотребления 200 л/сут. с ванными и местными водонагревателями.

№ - расчетное число жителей –833 чел.

     Удельное среднесуточное потребление на поливку за поливочный сезон на 1 жителя принимаем Д = 50 л/сут.

     Расход воды на наружное пожаротушение принимаем 10 л/сек, на внутреннее 5 л/сек (2 струи по 2.5 л/с).

     Потребный напор в сети.

     В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и проектируемой застройкой напор в сети должен быть:

    для одноэтажной застройки – 10 м.

    для двухэтажной застройки  - 14м.

    сводный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

    расход воды составит – 6.5 м³/сут.

Источник водоснабжения.

 Источником водоснабжения служат поселковые сети.

	Наименования 
	   Ед.                 
	Норма водопровода л/сут. на чел.
	Кол-во водопотреб. Чел.
	Расход воды м³/сут
	Кол-во стоков м³/сут

	Застройка зданиями:

а) оборудованная водопроводом, канализацией, теплоснабжением.
	Чел.
	                  200
	      123
	    5.0
	    5.0

	б) полив территории
	Чел.
	      50
	      123
	    1.5
	    1.5


Канализация. Проектные решения.

   Система канализации жилых  зданий рассчитана по удельному среднесуточному (за год) водоотведению и принимается равной расчётному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учёта расхода воды на полив территорий

   Расход сточных вод составляет – 6.5 м³/сут.

                                                   Схема канализации.

   Проектом предусматривается автономная система канализации бытовых сточных вод от жилых  зданий (водонепроницаемые выгребные ямы).

   Канализование хозяйственно-бытовых и фекальных отходов индивидуально на каждом участке, в водонепроницаемые выгребные ямы с последующем выгребом,  АС  машиной   Санниковского  сельского совета.

   Отходы от производства отсутствуют, планируются практически не опасные отходы 5 класса (хозяйственно-бытовая деятельность).  

   Расчетное количество твёрдых отбросов из мусора принимается по СНиП 2-60-75   и  составляет 38,1 т.

   Отходы собираются в железные контейнеры и вывозятся согласно договора на  свалку  в  с. Санниково  по  мере накопления.

Теплоснабжение.

      Источником теплоснабжения служат автономные проектируемые котельные на каждом участке с отопительными котлами  работающими на газе.

  Теплоноситель – вода с температурой 95-70˚С.

   Горячее водоснабжение – автономное. 

Электротехническая часть.

   Электроснабжение жилых домов предусматривается от проектируемых ТП  неизолированным проводом по ж/б опорам.

   Подключение жилых домов предусмотрено проводом марки АВТУ-2*4.

   Ввод через трубостойку. Основные показатели проекта:

    расчетная мощность на жилые дома: 250 квт,

                                          Эл. Освещение (наружное).

    Эл. освещение улиц предлагается выполнить светильниками РКУ с лампой ДРЛ 125 вт установленных на  опорах  эл. снабжения жилых домов.

    Распределительную сеть выполнить неизолированным проводом по опорам.

    Основные показатели проекта:

    - потребная  мощность  на  эл. освещение – 6.8квт.

    - кол-во светильников – 90 шт.

                                                     Газоснабжение.

     Газоснабжение участка застройки предусматривается природным газом. Источником газоснабжения является головной газорегуляторный пункт села Санниково. От ГТРП до участка застройки  проложить газопровод давлением 0,6 мПа из труб диаметром 89 × 3,5 м. для снижения давления газа с высокого до низкого   устанавливаются два шкафных регуляторных пункта, от которых газ низкого давления по трубам поступает к жилым домам.

    Газопровод низкого давления прокладывается подземно.

    Подводку в жилые дома выполнить из труб диаметром 20 мм. В жилых домах предусмотреть установку газовых отопительных аппаратов АОГВ – 80, газовых проточных водонагревателей ВПГ – 18 и газовых 4-х конфорочных плит.

    Для защиты газопровода устанавливаются протекторы.

    На газопроводе при выходе из земли устанавливаются изолирующие фланцевые соединения.

                                            Охрана окружающей среды.

План всем комплексом проектируемого строительства инженерного оборудования и благоустройств участка жилой застройки предусматривает:  - сохранение зелёных насаждений;

     - озеленение улиц;     Генеральный
     - устройством зон санитарной охраны между жилой зоной и производством;

     - организованной регулярной очистки села от мусора и пищевых отходов;

     - автономного теплоснабжения.
Охрана водных ресурсов.

     Для предохранения источников водоснабжения от загрязнений намечается:  - устройством зон санитарной охраны трёх поясов;

Охрана атмосферы.

          На территории землепользования отсутствуют места для свалки твёрдых отходов,  хоз. отходов.

          Для теплоснабжения предусматриваются автономные котельные, работающие на газе. 

Санитарная очистка территории.

          Генеральным планом предусматривается плановая и регулярная очистка территории от мусора и пищевых отходов. Количество отходов и отбросов исчисляется по следующим показателям:

       - домовой мусор - 300 кг от жителя в год

       - смет с улиц – 10 кг на 1 м² в год.

         Сбор мусора от общественных зданий предусматривается в мусорные контейнеры, от усадебной застройки – в мусорные ящики.

       Мусор  и  твёрдые отходы будут вывозить автомашинами на свалки мусора.  

